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• Materialen: Gietijzer EN GJS 500-7   ISO 1083 / EN1563 
• Proefbelasting: 400 kN volgens EN124  

Plaats van inbouw: Groep 4 - Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde zijbermen en de 
parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen (en lagere groepen). 

• Beschermlaag: Niet toxische en niet vervuilende waterverdunde zwarte verf. 
• Certificatie product: Volgens technische voorschriften PTV801 (2005.01.24) BENOR.  

N° van de licentie bij COPRO/BENOR: 460 
• Gewicht van het deksel: minimum 81 kg  

Totaalgewicht : 131,718 kg.
• Aspect van het oppervlak: Deksels met antislipoppervlak type wafelstructuur.
• Zittingen die de stabiliteit en geluidloosheid verzekeren: Chloroprene elastische voeg gekleefd op het deksel.
• Opleggingsdruk kader: p  7.5 N/mm².  

Verankering van het deksel (of rooster) in het kader: Door voldoende oppervlaktemassa. 
• Type kader: Rond gegoten monobloc. Hoogte : 200 mm 
• Type deksel: Invoegdiepte: e= 85 mm 

C: externe diameter : 774 mm
• Articulatie / scharnieren: Antiterugslagblokkering op 90° die een onvoorzien sluiting voorkomt, identificatie 

markering “S”.  
Openingshoek 115° ongeveer. 

• CONSTRUCTIE: 
Kader voorzien van gaten  16 mm om vast te pinnen indien noodzakelijk.

• MANIPULATIE: 
Het deksel is voorzien van 1 sleutelgat voor manipulatie met behulp van stootijzer, houweel of haak.  
Het deksel is voorzien van een uitsparing dicht bij de articulatie, om te helpen bij het opheffen wanneer het 
deksel geblokkeerd is op 90° dankzij een houweel of stootijzer. Het deksel is verwijderbaar wanneer deze 
geopend is op 120°. 

Gietijzeren wegenisdeksel Type 5

Beschrijving - KM=ø900 VO=ø700 H=200 - D400

Gewicht (kg) Klasse Colli Gravering

132 D400 10 st/pal DWA - EU

132 D400 10 st/pal RWA - EP

132 D400 10 st/pal zonder

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.


